
Avantages techniques des processus Naturalquell 
PUROLUX®  ;  ACTIV®  und COMFORT® 
comparés aux procédés de préparation  
généralement connus 
 
 
1. Aperçu : 
 
Quel procédé est employé pour tel ou tel problème ? 
(Recommandation de la Centrale des consommateurs) 
 
Problème dans l’eau du robinet :  Procédé : 

 
NITRATES  Echangeur anionique 

Osmose inverse 
 

PESTICIDES Filtre à charbon actif 
(partiellement) 
Osmose inverse 
 

CFC’S  Charbon actif, 
Osmose inverse 
 

PLOMB/CUIVRE/POTASSIUM, CADMIUM 
/IONS ALUMINIUM 

Echangeurs cations 
Osmose inverse 
 

RESIDUS DE MEDICAMENTS Filtre à charbon actif 
(partiellement) 
Osmose inverse 
 

PLOMB PARTICULES Osmose inverse 
 

AGENTS DE DURETE 
(CALCIUM/MAGNESIUM) 

Echangeur Cations, 
Osmose inverse 
 

 
 



 

2. INCONVENIENTS DES PROCESSUS ALTERNATIFS 
 
ECHANGEURS DE CATIONS : - Enrichissement en sodium 

- Charge des eaux usées lors de la 
régénération 

- Risque de prolifération de germes 
- Mauvaise possibilité de contrôle du degré 

d’efficacité durant l’utilisation 
 
 

ECHANGEURS A ANIONS : - Enrichissement en chlorures 
- Problèmes d’eaux usées lors de la 

régénération 
- Risque de prolifération de germes dans les 

filtres de table 
- Mauvaise possibilité de contrôle du degré 

d’efficacité durant l'utilisation 
 
 

CHARBON ACTIF :  
(charbon actif seul sans osmose inverse en amont) 

- Risque de  rupture après enrichissement 
des substances nocives 

- Pas de rétention des substances nocives 
- Cession d'agent en concentrations plus 

fortes 
- Risque de prolifération des germes 
- Pas de contrôle de fonctionnement lors de 

l’utilisation 
 

DISTILLATION : - Grand besoin en énergie 
- Dénaturation de l’eau 
- Forte charge énergétique due aux champs 

électromagnétiques alternés des 
installations de chauffage 

- Les substances nocives peuvent 
partiellement passer dans l’eau pure sous 
forme gazeuse 

 
 
AUCUN DES PRPCEDES CITES NE TIENT COMPTE DES PROPRIETES BIOLOGIQUES ET 
PHYSIOLOGIQUES D’UNE EAU DE SOURCE NATURELLE : 
 



 

3. TOUTES LES OSMOSES INVERSES NE SE RESSEMBLENT PAS 
 
 Les appareils de la société GWG se distinguent par : 
 

- Utilisation de matériaux de haute qualité. 
 

- Assurance de la qualité par la production surveillée et essais de fonctionnement 
 
- Contrôle permanent de la qualité de l’eau par appareil de mesure intégré. 

 
- Cycle de rinçage automatique empêchant le blocage et la contamination du module 

d’osmose inverse.  
Rapport perméat/concentré économique et réglé de façon fixe.  
Exclusion de toute fausse manoeuvre de la part de l’utilisateur. 

 
- Electronique numérique et commandée par microprocesseur pour le contrôle et la gestion de 

toutes les fonctions. 
 
- Déconnexion finale ou réglage précis de la quantité d’eau désirée permettant de limiter la 

consommation d’eau (pas de débordement du récipient) 
Hystérèse de coupure (Point de remise en marche) permettant d’éviter le mélange constant 
entre l’eau anciennement produite et l'eau fraichement purifiée. 

 
- Le rejet du perméat (Eau pure) sur QuickWater et Aqua Vita garantit même lors de longues 

périodes d’immobilisation une eau pure directement issue de la membrane. 
 
- Circuit Aquastop avec affichage d’une anomalie de l’appareil. 
 
- Montage facile par branchements d’appareil enfichables.   
 
- Faibles coûts ultérieurs pour consommables tels que pré-filtre, membrane d’osmose inverse 

et filtre à charbon actif. 
 
- Module magnétique selon Dr. Aschoff 
 
- Haut standard qualitatif grâce à une technique éprouvée et à l’utilisation de matériaux de 

très haute qualité. 
 



 
4. INCONVENIENTS D’INSTALLATIONS EN DESSOUS DU PLAN DE 

TRAVAIL AVEC RESERVOIR SOUS PRESSION/RESERVOIR DE 
STOCKAGE D’EAU 
 
 
 
 
- Production constante d’eau même lors de faibles quantités de soutirage, une grande partie 

de l'eau qui n'est pas fraîchement produite séjourne alors dans le réservoir sous pression. 
 

- Les membranes d’osmose inverse ne peuvent pas fonctionner dans leur plage de travail 
efficace lors de la production ultérieure de faibles quantités d’eau. Conséquence : Baisse de 
la qualité de l'eau. 
Absence le plus souvent d’un cycle automatique de rinçage. Les cycles de rinçage à effectuer 
sont absolument obligatoires et doivent être effectués par l’utilisateur lui-même. La pratique 
a montré que l’utilisateur les oublie au bout d’un certain temps.  
Les conséquences sont manifestes; mauvaise qualité de l’eau, contamination du module de 
membrane et donc contamination également du réservoir de stockage. 

 
- Pas de possibilité de nettoyage du réservoir de stockage après salissure 

 
- Pas de contrôle de la qualité de l’eau. 

 
- Pas de rejet du perméat–eau pure 

 
- Pas de circuit Aquastop 
 
- Frais de maintenance élevés car en règle générale, ces appareils ne sont pas prévus pour 

une maintenance par l’utilisateur lui-même. 
(Dans de nombreux cas, un contrat de maintenance onéreux est proposé lors de l’achat de 
l’appareil) 

 
- L’installation ne peut généralement pas être effectuée par l’utilisateur. 
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